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Laipoc 消臭除菌水生成装置用 原液

FW-JN20

本 社 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町１丁目３番１号

東京事業所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門３丁目１８番１９号

03-6666-3508
このリーフレットに関するお問い合わせ

エア・ウォーター・バイオデザイン株式会社

月曜日～金曜日 ９：００～１７：４0
※土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く

URL：https://www.awbio.co.jp/

受付時間

※エア・ウォーター（株）の本製品担当者が対応致します

消臭除菌水生成装置

FW-AN08

中性タイプに加え酸性タイプの原液をラインアップ

■ 仕様

ー 酸性タイプ ー

次亜塩素酸水は消臭除菌能力を持っています

FW-JN20は当社業務用消臭除菌水生成装置FW-AN08
専用の原液です。
その他の装置には使用しないでください。
酸性の生成水を生成する為には、生成装置の濃度設定を
高濃度もしくは標準に設定する必要があります。
低濃度の場合、酸性を外れる場合があります。

(※1、※2)
当社規定の試験結果です。
水道水のpH、温度などによって、生成される生成水のpHおよび
有効塩素濃度は上記範囲から外れる場合があります。

中性タイプ(生成水のpH:6~8)の原液はFW-BN20です。

濃度設定による生成水のpHと有効塩素濃度
(酸性タイプFW-JN20を用い、FW-AN08で生成した場合)

●画像はFW-BN20/JN20のイメージです。

＜梱包箱イメージ＞

型名 FW-JN20

製品名 業務用消臭除菌生成用原液(酸性タイプ)20L

生成水pH
(参考値)※１

高濃度
約pH4.8

(pH3.9~5.2)

標準
約pH6.2

(pH5.9～6.3)

生成水
有効塩素濃度
(参考値)※2

高濃度
約85mg/L

(80～100㎎/L)

標準
約50mg/L

(45～55㎎/L)

内容量 20L(約22Kg)

梱包寸法
幅300 x 奥行300 x 
高さ300 (mm)
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